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Eberspächer Praha s. r. o.

pod višňovkou 29, 140 00 praha 4

tel.: 234 035 800

fax: 234 035 820

www.eberspaecher.cz

výparníková jednotka  
(top a Back)
modul výparníku zajišťuje, že 
klimatizace optimálně pracuje 
i se zavřenými okny. montuje se 
v interiéru kabiny na zadní stěnu. 
zařízení může bez problémů 
pracovat i se zataženými závěsy 
prostoru pro spaní.

rozměry (š × h × v) 626 × 108 × 260 mm 

Hmotnost vnitřní výparníkové jedn. 5kg

cooltronic Back
 � verze pro montáž na zadní 

stěně kabiny umožňuje 
účinnější chlazení zadního 
prostoru kabiny. 

 � dělený přístroj s venkovní 
a vnitřní jednotkou (výparníková 
jednotka).

 � vnější jednotka se umísťuje na 
zadní stěnu kabiny. 

 � variabilní délka chladící hadice. 
 � Hadici je možné podle okolností 

vést i bez vrtání. 
 � výparníková jednotka s výdechy 

se instaluje na zadní stěny 
uvnitř kabiny.

cooltronic top
 � také střešní verze, kterou 

doporučujeme zejména pro 
užitková vozidla s pevnými 
nástavbami, poskytuje 
maximální chladicí efekt 
v zadní části kabiny.

 � dělený přístroj s venkovní a 
vnitřní jednotkou (výparníková 
jednotka).

 � vnější jednotka se umísťuje na 
zadní stranu střechy.

 � není vidět, pokud je na střeše 
namontován spoiler.

 � variabilní délka chladící hadice.

cooltronic HatcH
 � jednoduchá a rychlá instalace 

jednotky ve střešním okně 
je možná téměř u všech 
užitkových vozidel i bez 
speciálního vybavení.

 � rovnoměrné chlazení celé 
kabiny řidiče. 

 � jednotku lze díky 
patentovanému designu 
instalovat i u střech se sklonem 
větším než 25°. 

 � převýšení nad střechou kabiny 
je jen nepatrné (< 20 cm).

 � jednotka je již z výroby 
přednaplněna ekologickým 
plynem r134a.
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provedení cooltronic Back cooltronic top cooltronic HatcH

chladicí médium ekologický r 134a (bez freonů) ekologický r 134a (bez freonů) ekologický r 134a (bez freonů)

napětí (v) 24 stejnosměrný proud 24 stejnosměrný proud 24 stejnosměrný proud

chladicí výkon (w)
950/3250 btu (max.)*  

650/2240 btu (min.)

 950/3250 btu (max.)*

 650/2240 btu (min.)

950/3250 btu (max.)*

650/2240 btu (min.)

ventilátor 
6 rychlostí

250 m3/h

6 rychlostí

250 m3/h

6 rychlostí

450 m3/h

odběr (24 v)
14,5 a/hod. (max.)* 

7,5 a/hod. (min.)

14,5 a/hod. (max.)* 

7,5 a/hod. (min.)

14,5 a/hod. (max.)*

7,5 a/hod. (min.)

ochrana akumulátoru ano ano ano

rozměry (š × h × v) (mm) 434 × 196 × 646 696 × 463 × 187,5 865 × 605 × 199

Hmotnost kondenzační jednotky (kg) 23,5 23,5 25**


